
Productnaam Diesel Flash 60 
Productnummer None 

Versie 7 

Productinformatie

Diesel Flash 60 

Diesel Flash 60 (B0) is een hoogwaardige, ultra-laagzwavelige dieselolie voor
gebruik in dieselmotoren van zowel voertuigen als machines. Het product voldoet
aan de EN 590-norm en heeft een vlampunt van minimaal 60°C.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid bij 15°C min. 0.82 - max. 0.845 kg/l

Visuele eigenschap Helder 

Viscositeit bij 40°C min. 2.0 - max. 4.5 mm²/s

Cetaan nummer > 51 

Cetaan index > 46 

Zwavel gehalte < 10 mg/kg

Vlampunt M.P. (gesloten) > 60 ºC

Destillatie bij 250 ºC < 65 vol.%

Destillatie bij 350 ºC > 85 vol.%

Destillatie bij 360 ºC > 95 vol.%

Water < 200 PPM

Lubricity < 460 µm

FAME gehalte < 0 vol.%

Cloud zomer * < 4 °C

Cloud intermediate * < 0 °C

Cloud winter * < -5 °C

CFPP zomer * < -5 ºC

CFPP intermediate * < -11 ºC

CFPP winter * < -20 ºC

Cloud zomer: 1 mei - 30 september 
Cloud intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april 
Cloud winter: 16 november - 28 februari 
CFPP zomer: 1 mei - 30 september 
CFPP intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april 
CFPP winter: 16 november - 28 februari 

Specificaties

Diesel B0 voldoet aan de actuele NEN-EN 590-specificatie, bevat geen FAME en
heeft een vlampunt van minimaal 60°C.

Verpakkingen
BULK 
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