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Hiermee vervalt alle voorgaande
productinformatie. Op alle
leveringen zijn onze Algemene
Leveringsvoorwaarden van
toepassing. De
fabrieksvoorschriften blijven
bepalend voor de juiste toepass-
ing.

Productnaam
Productnummer
Versie

BIO-Green CL2 vet (obsolete)

Productinformatie

BIO CL2
03619
14

OK BIO-Green-CL2 is een calcium lithium vet op basis van biologisch afbreekbare

synthetische ester en additieven.

Toepassin

Voor smering van langzaam draaiende lagers die werken onder natte en zeer zware

omstandigheden en in een breed temperatuurbereik

Eigenschappen

* Biologisch afbreekbaar

* Hoge waterbestendigheid

» Zeer goed hechtend vermogen

» Uitstekende corrosiebescherming

Gemiddelde analyseciifers

Verdikker

NLGI Klasse

Druppelpunt

Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt
Viscositeit basisolie bij 40 °C

4 kogel laskracht

Water washout 1h/80°C

Kleur

Specificaties

Calcium/Lithium
2
160°C
min. 265 - max. 295
min. 295 - max. 325
350,0 mm?/s
400,0kg
2,0%
Groen

Bio degradability CEC-L-33-A93 >80%, EMCOR NF-T-60-135 0/0, Inherently OECD

301 B

Verpakkingen
180 KG
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